
 

Представление нового сервопривода MR-JE 

В соответствии с Вашими многочисленными запросами, мы рады 

объявить о выпуске нового сервопривода MR-JE. Серия MR-JE была 

разработана для достижения высокой производительности и в целях 

получения простой в использовании серво системы для всех видов 

машин. 

 

Основные характеристики: 
-Быстрый и точный 

- скорость реакции контура скорости 2,0 кГц сокращает время 
позиционирования и производственный цикл машины. 

- максимальная частота командного импульса 4 млн. импульсов в 
секунду обеспечивает эффективную работу машины 

- серводвигатели оснащены инкрементными датчиками 131 072 имп/об 
(17-разрядная версия)  для достижения высокой точности 

позиционирования и плавного вращения 
-Высокоточная настройка 

- расширенная функция настройки One-Touch для легкой установки 
регулировки усиления одним нажатием 

- расширенный функционал подавления вибрации Control II для 

подавления двух типов низких частот в машине одновременно 
- фильтр подавления механических резонансов для фильтрации 5 

различных частот одновременно в диапазоне от 10 Гц до 4500 Гц 
-Легкий мониторинг и обслуживание 

- большая емкость конденсатора основного контура на случай 
нестабильности сети питания 

- большой объём памяти записи данных для анализа причин возможных 
сбоев или аварий 



 

 
 

- функция машинной диагностики для осуществления автоматической 
диагностики состояния составляющих системы, как-то: ШВП, 

направляющая, подшипник, ремень и т.п. 
-Импульсный и аналоговый интерфейсы управления в одной 

модели 
-USB подключение для быстрой связи с MR Configurator2 

 

Программное обеспечение: 
MR-Configuartor2 Version 1.10L 

Мануалы: 
Доступны на сайте Mitsubishi Electric 

Каталог: 
Доступна японская версия каталога на английском языке. 
Обновление версии каталога MR-Family прорабатывается. 

 

Информация для заказа: 

 
 

Размещение заказов: 
С сегодняшнего дня 



 
 
 

Спецификация: 
 

 
 

 
 

 



 
 

Размеры: 
 

 


